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1. Présentation  

Conditions requises pour le personnel exploitant le SUN2000  
 ̧ Seuls des électriciens qualifiés et formés sont habilités à faire fonctionner le SUN2000. 

 ̧ Le personnel exploitant doit comprendre la composition et les principes de 

fonctionnement du système PV raccordé au réseau électrique ainsi que les 

réglementations locales. 

Protection des éléments identifiants  
 ̧ L'extérieur du SUN2000 comporte des indications importantes pour un fonctionnement 

en toute sécurité. N'endommagez pas ces indications. 

 ̧ La plaque apposée sur le panneau latéral du SUN2000 affiche la liste des paramètres du 

SUN2000. N'endommagez pas cette plaque. 

Installation  

 

 

Avant de procéder à l'installation, lisez attentivement le présent document. Huawei ne saurait 

être tenu pour responsable des conséquences entraînées par la violation des directives 

spécifiées  dans le présent document. 

 ̧ Avant d'installer le SUN2000, assurez-vous qu'il n'est pas branché ni alimenté en 

électricité.  

 ̧ Installez le SUN2000 dans des environnements bien ventilés afin de garantir les 

performances du système. 

 ̧ Assurez-vous que les dissipateurs thermiques du SUN2000 ne sont pas bloqués. 

 ̧ Ne déplacez pas les composants à l'intérieur de l'appareil, exception faite des bornes de 

câblage situées au bas de l'appareil. 

Branchements électriques  

 

 

Avant de brancher des câbles sur le SUN2000, assurez-vous que ce dernier est intact et stable. 

S'il ne l'est pas, il y a risque de chocs électriques ou d'incendie. 

 ̧ Avant de brancher des câbles sur le SUN2000, recouvrez les modules PV avec du tissu 

opaque. 

 ̧ Tous les branchements électriques doivent respecter les lois et réglementations locales. 

 ̧ Avant d'utiliser le SUN2000 pour générer de l'électricité en mode raccordé au réseau 

électrique, obtenez l'accord du département local de fourniture d'électricité. 
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 ̧ Assurez-vous que les câbles du système d'énergie solaire sont correctement branchés et 

isolés (c'est-à-dire que la résistance d'isolation entre le sol et la boucle principale formée 

par les chaînes des modules PV, le SUN2000 et les dispositifs de protection est inférieure 

à 1  Mohm) et qu'ils correspondent aux spécifications. 

Fonctionnement  

 

 

Des tensions élevées peuvent provoquer des chocs électriques, voire causer la mort, pendant 

le fonctionnement du SUN2000. En faisant fonctionner le SUN2000, respectez strictement les 

consignes de précautions stipulées dans le présent document et dans les documents qui 

l'accompagnent. 

 ̧ Pendant le fonctionnement du SUN2000, ne débranchez pas le bloc d'alimentation de 

courant discontinu. 

 ̧ Ne touchez pas un SUN2000 en cours de fonctionnement, à l'exception de l'écran LCD à 

cristaux liquides et du bouton DC, car le boîtier et les dissipateurs thermiques deviennent 

brûlants pendant le fonctionnement du SUN2000. 

 ̧ Seuls des professionnels sont habilités à définir les paramètres d'initialisation lors de la 

première mise sous tension du SUN2000. Des erreurs dans les réglages risquent 

d'affecter le fonctionnement du SUN2000 et de le mettre en conflit avec la certification 

locale. 

 ̧ Restez à une distance de plus de 20 cm du SUN2000 car ce dernier génère des radiations 

lorsqu'il est en fonctionnement. 

 ̧ Pendant le fonctionnement du SUN2000, respectez les lois et les réglementations locales. 

Maintenance et remplacement  
 ̧ Avant d'intervenir sur le SUN2000, débranchez les câbles d'alimentation du côté CA et 

DC et attendez au moins cinq minutes. 

 ̧ Placez des signaux d'alarme ou des barrières provisoires pour empêcher du personnel 

non autorisé de pénétrer sur le site de maintenance. 

 ̧ Corrigez les défauts qui compromettent les performances de sécurité du SUN2000 avant 

de redémarrer ce dernier. 

 ̧ Un SUN2000 défectueux nécessite une maintenance générale. Prenez contact avec le 

revendeur si des défaillances se produisent à l'intérieur du SUN2000. 

 ̧ N'intervenez sur le SUN2000 qu'après vous être familiarisé avec le présent document et 

avoir préparé les outils et l'équipement de tests. 

 ̧ Pendant toute intervention sur le SUN2000, portes des gants et conformez-vous aux 

précautions ESD. 
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2. Outils  

Préparez les outils indispensables à l'installation et aux branchements électriques. 

Perceuse à percussion 

 

Avec une mèche de forage de 

ū14 

Clé à molette  

 

Avec une extrémité ouverte 

plus large ou plus grande que 

32 mm 

Tournevis 

dynamométrique 

 

 

 

 ̧ Vis à douille 

hexagonale : 5 mm 

 ̧ Tête plate : M6 

Tournevis plat 

 

M4 

Clé dynamométrique 

 

Avec une extrémité ouverte 

de 10 mm 

Pince coupante diagonale 

 

Pince à dénuder 

 

Maillet en caoutchouc 

 

Couteau universel 

 

Pince coupe-câble 

 

Outils de sertissage 

 

Outil de sertissage RJ11 

 

Outil de démontage 

 

Aspirateur 

 

Multimètre  

 

Marqueur 

 

Diamètre : 10 mm 

Mètre ruban 

 

Niveau 
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Gants ESD 

 

Lunettes de protection 

 

Masque respiratoire 

antipoussière 

 

 

3. Déplacer le SUN2000  

Step 1 Insérez les mains dans les fentes situées sur les deux côtés du SUN2000 et tenez les poignées 

comme dans la figure 1-1 et la figure 1-2. Le déplacement du SUN2000 requiert deux 

personnes. 

Figure 1-1 Déplacer le SUN2000 (1) 

 

 

Figure 1-2 Déplacer le SUN2000 (2) 

 

 

Step 2 Soulevez le SUN2000 pour le sortir de son emballage et déplacez-le vers l'endroit où il doit 

être installé.  
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 ̧ Pour empêcher l'appareil d'être endommagé et de provoquer des lésions corporelles, 

maintenez l'équilibre en déplaçant le SUN2000 car ce dernier est lourd à transporter. 

 ̧ Lorsque vous posez le SUN2000, évitez que ses bornes de câblage du SUN2000 soient en 

contact avec le sol car les ports d'alimentation et de signaux ne sont pas conçus pour 

supporter le poids de l'appareil. Placez le SUN2000 à l'horizontale. 

 ̧ Lorsque vous posez le SUN2000 sur le sol, placez de la mousse ou du papier sous 

l'appareil pour protéger son boîtier. 

----Fin 

4. Installer le SUN2000 

 
Si l'emplacement de l'installation est proche du sol, branchez en premier le câble PGND à la terre avant 

l'installation murale du SUN2000. Pour les détails, reportez-vous à 5 Brancher les câbles PGND 

Step 1 Installez le panneau arrière. 

 

 

Si vous utilisez une échelle pour installer en hauteur le SUN2000, veillez à conserver 

l'équilibre pour vous protéger contre les chutes. 

1. Déterminez l'emplacement des trous de perforation, mettez à niveau ces emplacements, 

puis marquez-les à l'aide d'un marqueur, comme dans la figure 1-3. 
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Figure 1-3 Emplacements et dimensions des perforations 

 

 

Pour garantir une bonne dissipation thermique et réserver suffisamment de place pour 

l'Installation du SUN2000, ce dernier doit être à au moins 200 mm, 500 mm, 300 mm et 

1000 mm des objets qui l'entourent de tous les côtés (respectivement, haut, bas et avant), 

comme dans la figure 1-4. 

Figure 1-4 Dégagement minimum autour de l'installation 

 

 

Si vous installez plusieurs SUN2000, installez-les sur la même ligne s'il y a 

suffisamment d'espace et installez-le en mode triangle (voir la figure 1-5). Si l'espace est 

insuffisant, l'installation en mode empilé (figure 1-6) n'est pas recommandée. La distance 
entre les SUN2000 doit respecter les chiffres indiqués dans les figures suivantes. 
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Figure 1-5 Installation en mode triangle 
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Figure 1-6 Installation en mode empilé 

 

 

2. Forez des trous à l'aide d'une perceuse à percussion et installez des boulons à expansion 

(voir figure 1-8). 

Un boulon à expansion est constitué de quatre parties (voir figure 1-7). 

Figure 1-7 Composition d'un boulon à expansion 

 

1. Douille 

d'écartement 

2. Rondelle 

ordinaire 

3. Rondelle 

élastique 

4. Boulon 

M10x60 
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Figure 1-8 Percer un trou et installer un boulon à expansion 

 

 

Le tableau 1-1 décrit les opérations représentées dans la figure 1-8. 

Table 1-1 Description 

Étape Opération  

1 Placez une perceuse ¨ percussion ®quip®e d'une m¯che de forage de ʌ14 sur une 

marque de perforation perpendiculairement par rapport au mur et percez des 

trous d'une profondeur de 52 à 60 mm. 

AVIS 

 ̧ Pour éviter d'inhaler de la poussière ou que celle-ci ne rentre en contact avec les yeux, 

lorsque vous percez les trous, portez des lunettes de protection et un masque respiratoire 

antipoussière. 

 ̧ À l'aide d'un aspirateur, nettoyez toute la poussière présente dans les trous et autour d'eux 

et mesurez la distance entre les trous. Si les trous sont positionnés de manière inexacte, 

percez-les à nouveau. 

2 Insérez verticalement un boulon à expansion dans un trou et enfoncez 

complètement ce boulon dans le trou à l'aide d'un maillet en caoutchouc. 












